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BEVEZETÉS 

        Somogy megye közlekedési helyzete, elérhetősége, a települések közötti közlekedési kapcsolatok vonatkozásában hátrányos adottsággal rendelkezik. A megye három olyan térséggel rendelkezik, melynek keretén belül nincsenek másodrendű főutak, így a közlekedés feltételei kedvezőtlenek, melyet még tovább ront a községen átvezető 6505. sz. Kaposvár-Szántód összekötő út rossz műszaki állapota. A település helyzete a vasúti közlekedés vonatkozásában sem előnyösebb.

A település közlekedési helyzetét az alábbi területeken értékeljük:

· közúti közlekedés, 

· tömegközlekedés,

· vasúti közlekedés,

· kerékpáros úthálózat,

· helyi közúti ellátottság.

1./ Közúti közlekedés

KŐRÖSHEGY a Kelet-Külső-Somogy Középtájon a 7-es számú országos főútról Balatonföldvárról indulva a Szántódi úton vagy a Kőröshegyi úton közelíthető meg. 

A 6505. sz. Kaposvár-Szántód összekötő út végszelvénye a 7. sz. Budapest-Letenye országos főútnál 61,920 km. Kőröshegy település 7. sz. főút felé eső lakott területének vége az összekötő út 59,621 km szelvényében van. Látható tehát, hogy a település országos főúttól való távolsága alig több, mint 2 km. 

A Földvári útról történő megközelítés talán még kedvezőbb, ez az útszakasz rövidebb, mint az országos közút és majdnem teljes hosszán lakott területen utazhatunk. A település ezen vége szinte összeépült Balatonföldvárral.

A lakott területe régen É-D-i irányba elnyúlott  un. „egyutcás ” településvolt, melyre később új utcák csatlakoztak. A földrajzi, morfológiai adottságok, a településen átvezető út és a kialakult jelentősebb vízfolyások (Kőröshegyi Séd) voltak meghatározóak a településszerkezet kialakításában.

A település szerkezetének továbbra is meghatározó eleme maradt az átmenő 6505. sz országos közút, melyet igazol, hogy a települési önkormányzatok – Szántód és Kőröshegy – a két település között az országos közút mellett lakóingatlanok kialakítását tervezi. Erre utal a szennyvízelvezető hálózat tervezett nyomvonala is. 

.

Az állami közút kezelője a rendezési tervet befolyásoló fejlesztést nem tervez. Viszont tervezett az M7 autópálya térségi szakasza és az ahhoz kapcsolódó úthálózat, melyet a Balatontörvény is tartalmaz. A tervek szerint a 6505. sz. Kaposvár-Szántód összekötő közút nyomvonala a jelenlegi úttól Nyugati irányba a Séd völgyében kerüli el a települést. A nyomvonal keresztezi a Kőröshegyi-Séd völgyében meglévő halastavat, mely körülmény a szakmai megoldást és a financiális feltételeket is negatív irányba befolyásolja.   

A Somogy megye nagytávú közúthálózat fejlesztési terve a területre vonatkozóan fejlesztési javaslatot nem tartalmaz. 

A község Északi irányból két külön úton közelíthető meg, míg Déli irányból egyedül az országos közúton lehet közlekedni Kőrőshegyre és azon keresztül a Balatonra. 

A községen átvezető összekötő út koronaszélessége 9,00 méter. Az útburkolat 6,00 méter. Az út műszaki állapota sok helyen nem megfelelő. Az út forgalma a Balaton vonzása miatt folyamatosan növekszik. 

Az összekötő út szabályozási szélességét az OTÉK előírás szerint 30 m-ben határoztuk meg. Az út átkelési szakaszán jelenleg meglévő szabályozási szélességet javasoljuk megtartani. A belterületi útszakasz hossza: 2 498 méter.

Új közúti csomópont kialakítására nem teszünk javaslatot, azt az M7 autópályához kapcsolódó elkerülő út tervei szerint kell kialakítani. Az elkerülő út műszaki paramétereit a forgalom növekedésének függvényében forgalmi vizsgálat alapján kell megállapítani.

A 6 505. sz. összekötőút várható forgalomfejlődése a jelenleg érvényes ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki Előírás szerint.
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A település gazdasági fejlesztése ágazati értelemben jövőben is az üdültetésre, idegenforgalomra és a mezőgazdaságra fog épülni. 

A belterületen kívül vannak a zártkerti ingatlanok, szőlőterületek. Ezeken a részeken indokolt a mezőgazdasági utak kiépítése. 

2./ Tömegközlekedés

KŐRÖSHEGY község tömegközlekedési kapcsolatai jók. Naponta több járatpár érinti a települést nem végállomási, hanem átmenő forgalmi jelleggel. A 7. sz. Budapest-Letenye országos főút irányából – Északról – és Délről Kaposvár felől több autóbuszjárat érinti a települést. 

A megyeszékhely 62 km-re van a településtől. 

Az országos közutak mellett a községben lévő autóbuszmegálló – párok kiépítettek. Új autóbusz megállóhely párra megalapozott igény nincs. Fedett várakozóhelyek vannak, de igényesebb megjelenésű átépítésük indokolt.  

3./ Vasúti közlekedés

A település vasúton nem megközelíthető, vasútállomása nincs.

 4./ Kerékpáros úthálózat:

A településre és térségére vonatkozó kerékpáros úthálózati kialakítására már az 1997-ben készült tanulmány is tett javaslatot. Az idegenforgalom növekedésével várhatóan megnő a kerékpárturizmus is. Országos támogatottságot élvez a Balatonkörüli kerékpárút hálózat, melyhez szervesen kapcsolódnia kell a településen, az átkelési szakaszban és tovább Szántódig már kiépített kerékpárútnak. 

A kerékpárutak nyomvonalait a rendezési terven jelöljük. 

5./ Helyi közúti ellátottság:

A település belterületi országos közúthálózata 100%-ban kiépített szilárd burkolatú út. 

A helyi Önkormányzat kezelésében lévő utcák helyi gyűjtő útnak és kiszolgáló útnak minősülnek.

A helyi gyűjtő és kiszolgáló utaknál a kialakult szabályozási szélességet javasoljuk megtartani.

A községi utcák csapadékvizeinek elvezetését a befogadó Kőröshegyi –Séd patak és az egyéb közcélú vízfolyások biztosítják nyílt árkokkal a Balaton felé. Az árkok karbantartottak, megfelelőek, funkciójukat betöltik.

A helyi forgalom lebonyolítását elősegítő parkolóhelyek a szolgáltató egységeknél, igazgatási épületnél a közút rövid szakaszának csatornázásával biztosított. 

Kaposvár, 2004. május








Kőszeghy Györgyné
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