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Kéroshegy Kézség Onkormanyzata 8617 Koroshegy, Petéfi S. u. 71. mint kiiré (ajanlatkéro),
a tulajdonaban allo 8617 Koroshegy, Kozma §. tér 1. sz. alatti 323/1. hrsz-0 ingatlanon
+SZOLGALTATASI PONT EPITESENEK” generd] kivitelezésben t6rténé kialakitisara
vonatkozdan az aldbbi nyilvanos, egyfordulds eljarasa ajanlattételi felhivast teszi kizzé:

AJANLATTETELI FELHIVAS

Kiiré megnevezése, székhelve:

Koroshegy Kozség Onkorményzata 8617 Kéréshegy, Petéfi S. u. 71,

Lebonyolité megnevezése:

Kéroshegy Kozség Onkormanyzata 8617 K éroshegy, Petsfi S. u. 71.

Felhivas célja, jellege, fordulék szima:
8617 Kérdshegy, Kozma S. tér 1. sz. alatti 323/1. hrsz-0 ingatlanon.

»SZOLGALTATASI PONT EPITESENEK”
general kivitelezésben t6riénd kialakitasa nyilvanos, egyfordulds eljarasa ajanlattételi felhivas
alapjan.

Az eljiras tirgyaként megjeldlt vagyontirgy, az elvépzendd feladatok:

8617 Koroshegy, Kozma S. tér 1. sz. alatti 323/1. hrsz-u ingatlanon ~SZOLGALTATASI
PONT EPITESENEK” generél kivitelezése, az dnkorményzat altal elkészittetett és elfogadott
tervdokumentéciok szerint.

A rendelkezésre dallé dokumentumok:
- engedelyezési terv,

- miiszaki leirds,
- koltségvetési kiirds.



A pélyazaton valé részvétel feltételei:

1.) A kivitelezési munka general kivitelezésben t6rténd megvalésitésa, a rendelkezésre 4116
dokumentéci6 alapjan.

2.) A kivitelezési munkalatok utin a munkateriiletet rendezett, tiszta allapotban kell a miiszaki
atadas-atvétel keretében atadni.

3.} A kivitelezési munkalatokat legkésébb 2014. szeptember hé 26-ig be kell fejezni, a mii-
szaki atadas-atvételt szeptember hé 30-ig le kell bonyolitani.

4.) A kivitelezési munkét csak felelés miiszaki vezet$ iranyitaséval lehet végezni, akinek ne-
vet, jogosultségat igazolé dokumentum hiteles mésolatat a palyazathoz csatolni kell,

5.) A kiiré fenntartja azon jogat, hogy az eljarast indokolas és kartalanitas nélkiil eredmény-
telennek nyilvanitja. :

6.) A kiir6 fenntartja azon jogat, hogy az ajénlattételi felhivast az ajnlatok benytjtasara
megjeldlt hataridéig indokolés és kartalanitds nélkiil visszavonja.

A pdlydzati ajanlatnak tartalmaznia kell:

- név (cégnév), :

- lakohely (székhely),

- ajdnlattevd kifejezett nyilatkozatdt az ajanlattételi felhivas feltételeinek elfogaddsara,

- a netto ajanlati arat,

- annak meghatdrozdsat, hogy az ajdnlat mely része iizleti titok (ennek hidnydban az ajdnlat
nem lekinthetd iizleti titoknak),

- annak meghatdrozdsdt, hogy az ajdnlat mely informdciéi kézélhetGk a 16bbi ajanlattevivel,
(ennek hianydban korldtozds nélkiil kizélhetdk az adatok).

A palyizatok benyiijtisa:

a) Az ajanlattevSk ajénlataikat zartan, cégjelzés nélkiili boritékban, két példanyban (egy ere-
deti €s egy masolati példiny) az ajénlatok benydjtasara nyitva allé idépontig és helyen, az
adott eljarasra utal6 jelzéssel, személyesen vagy postai tton nyajthatjak be.

b) Az ajanlattevd ajanlati kétottsége akkor kezdédik, amikor az ajénlatok benyujtasara nyitva
all6 hataridd lejart.

c) Az ajénlattevd ajanlatéhoz a benyijtasi hataridé lejartatol szamitott 60 napig kotve van, ki-
véve, ha a kiir6 ezen id6ponton beliil a nyertes ajanlattevével szerz6dést kot, vagy az ajanlat-
tevokkel irdsban kozli, hogy az eljarast eredménytelennek mindsiti.

d) Az ajanlattev$ nem tilthatja meg az alabbi adatok, tények nyilvanossigra hozatalat;

- név (cégnév),

- lakohely (székhely),

- olyan tény vagy informacid, amely az ajanlat elbiralasanal értékelésre kertil.

A pilydzatok benviijtisinak helye:
Kérashegy Kozség Onkorméanyzata 8617 Kéréshegy, Petéfi S. u. 71.



A palyizatok benyijtisdnak hatirideje:

2014. augusztus hé 08. 12:00 ériig lehet benyijtani a palyazatot (ajanlatot) zart boritékban,
személyesen, vagy postai kiildeményben kell benytjtani uigy, hogy ezen idépontig az ajanlat-
nak meg kell érkeznie.

A boritekra ré kell imni: ,,Pdlyazat szolgéltatasi pont épitésére”!

A palyazatok bontdsdnak idépontja:

2014. augusztus hé 11. 12:00 érakor keriil sor a palyazatok bontasara, a Koéroshegy Kozség
Onkorményzata 8617 Koroshegy, Petdfi 8. u. 71. hivatalos helyiségében, amelyen a kiir6, le-
bonyolitd, az 6nkorméanyzat altal meghivott személyek és az ajanlattevék lehetnek jelen. A
bontasrol jegyzokdnyv késziil.

r

Ervénytelen az ajinlat, ha:
- azt az ajanlat benyujtdsra meghatarozott hataridé eltelte utdn nydjtottak be,

- az nem felel meg az ajanlattételi felhivas feltételeinek.

Déntés a palydzatokrél:

A bontast kévetden az ajanlatok elbiralasérél, eredményességérdl vagy eredménytelenségérol
Kérdshegy Kozség Onkormanyzatinak Képviseld-testilete dont.

A palvazat elbirdgldsdnak szempontiai:

- amelyik ajanlat a legalacsonyabb nettd ajanlati 4rat tartalmazza

Korigshegy Kozség Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a palyazatokrol 2014. augusztus
hé 11-én dont.

A dontésérdl a Polgarmester 2014. augusztus hé 14-ig irasban értesiti az ajanlattevéket.

Szerzédéskités:

2014. augusztus hé 15-én szerzodést kot a Kéroshegy Kézség Polgarmestere a gyoOztes pa-
lyazéval. .

Kordshegy, 2014, jilius ho 25.

POLGARMESTER
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Epittett: Koéroshegy Kozség Onkorményzata, Kéroshegy,Pet6fi u.71.
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SZOLGALTATO PONT ENGEDELYEZESI TERVE

Epittetd: Koéroshegy Kozség Onkormanyzata,Kérsshegy,Petsfi u.71.
Tervezo: Ratku Mihaly 8624 Balatonszarsz6,Ady E. u. 5.E 3-14/115
Epités helye: (8617 Koroshegy,Kozma S.tér 1.s2.323/1 hrsz.
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1 bitumenes zsindelyfedés 1 rtg.
bitumenes alatét! J“ oz 1 rtgg. 2 keramia burkolat 1,5cm 3 beton térk6burkolat 8cm
OSB lapburkolat 2em esztrichsimitas 0,5 cm homokagyazat 4 cm
szarufa 7.5x15 cm aljzatbeton 6 cm tédmoritett kavicsagyazat 15cm
15x15 cm fa gerendak 15 cm technolégiai szigetelés 1rtg. . .
parazéré f6lig irtg. VILLAS Elastovill E-PV4 FIK 1 rtg. 4 Weber 141 KPS K killsé vakolat+szinezés 1,5 cm
RIGIPS RBI impregnalt gipszkarton Villas Pormex kellsité alapozas 1rtg PTH 25 N+F falazébiokk 30cm
lapburkolat - 1 rtg.+lécvaz 3.5cm szerelGbeton 8 cm Hvb8-mc, belsd, vakolé cementes mészhabarcs 1,5 cm
' DORKEN DELTA MS-8 védd lemez 1 rtg.
tomdoritett kavicsagyazat 10 cm
5 Hvb8-mc, bels§, vakolé cementes mészhabarcs 1,5cm SZOLGALTATO PONT ENGEDELYEZESI TERVE
YTONG 10 valaszfal tégla 10 cm ATOE . ., & ] Y i
Hvb8-mc, belsd, vakol6 cementes mészhabarcs 1,5cm Epitteto: Koroshegy Kozség Onkormanyzata,Kérdshegy,Petofi u,71.
. Tervezo: Ratku Mihély 8624 Balatonszérsz6,Ady E. u. 5.E 3-14/115
6 bitumenes zsindelyfedés 1 rtg. -
bitumenes alatétlemez 1rtg. Epités helye: |8617 Kéroshegy,Kozma S.tér 1.52.323/1 hrsz.
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MUSZAKI LEIRAS

a Koroshegy,Kozma S. tér.1.sz.alatti 323/1 hrsz. alatti ingatla-
non szolgaltatasi pont épitésének engedélyezési tervéhez.

Balatonszarszo, 2013. 11.
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2./ TARTALOMJEGYZEK

1) Cimlap

2) Tartalomjegyzék

3) Tervezdi nyilatkozat

4.) Statisztikai adatlap

5.) Epitész miiszaki leiras

6.) Epitési hulladék terviap

7.) Epitménymagassag szamitas

8) Akadilymentesités

9.) Technoldgiai leiras
RAJZIEGYZEK:
H-1 ) Helyszinrajz M=1:1000
E-1 Alaprajz M=1:100
E-2 Metszetek M=1:100
E-3 Homlokzatok M=1:100
E-4 Homlokzatok M=1:100



3./ TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervezé nyilatkozom, hogy a 104 / 2006. (TV.28.)Korm. rendelet eldirasaj alapjan
tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

A tervdokumentéciét a 312/2012. (X1.8.) Korm rendelet eldirdsai alapjan készitettem.
Nyilatkozom, hogy a becsatolt miiszaki tervdokumentacié épitészeti - miiszaki megoldasai
megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, igy killsnosen az Etv. 31. § (2) bekezdésének c)-
h) pontjaban meghatirozott kivetelményeknek, az orszigos telepiilésrendezési és épitési ko-
vetelményeknek, valamint az eseti hatésagi eldirasoknak. ‘

A tervezett épiilet:

- nem akadélyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 5nalld rendeltetési egységek ren-
deltetésszerii és biztonsagos hasznalhatdsagat,

- méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kéryezet és a kormyez6
beépités adottsagaihoz,
- nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését,
- nem kaérositja a szomszédos beépitést €s annak épitészeti Jjellegzetességeit,
- lehetévé teszi az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megovasit,

- épitmény elhelyezési médja, beépitési magassiga, homlokzata, tetézete és azok kialakitasa
lehetdveé teszi a telepiiléskép és a kdrnyezet elénydsebb kialakitasit, a taj és telepiiléskép érté-
keinek érvényesiilését,

-¢pitészeti megoldasival hozzajirul a téj- és a telepiiléskép esztétikus alakitasahoz.
Az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint

- az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

- a tiizbiztonsag, .

- a higiénia, az egészség- és a kémyezetvédelem,

- a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

- a zaj és rezgés elleni védelem,

- az energiatakarékossag és hdvédelem,

- az élet- és vagyonvédelem, valamint

- a természeti erdforrasok fenntarthat hasznalata
alapvetd kdvetelményeinek, €s a tervezési programban részletezett elvirasoknak.

Az alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvény alkalmaza-
séval vagy mis, a kivetelmények legalabb ezzel egyenértékii teljesitését biztosité megoldas-
sal lehet teljesiteni. Epitményeket gy terveztitk és valésitjuk meg, hogy - a tervezési prog-
ramban meghatarozott tipust - megiijulé energiaforras berendezésének beépitési vagy csatla-
kozasi lehetdsége az épitmény szerkezetének jelentds mértékli megbontésa nélkiil biztositott
legyen.

Epitési célra szolgalo anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni csak a jogsza-
béalyokban meghatarozott feltételek szerint szabad. .

Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét ugy
terveztiik és valdsitjuk meg, hogy azok karbantartis, korszeriisités, esetleges csere céljabél - a
csatlakozd szerkezetek allékonysaganak veszélyeztetése nélkiil - hozzaférhetsk legyenek,
valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok éltal megkédvetelt biztonséggal



- feleljenek meg a tervezett vagy becsiilt élettartamuk alatt - a rendeltetési c¢ljuknak megfele-
16 biztonséggal - az dllékonysag és a mechanikai szilirdsag, valamint a rendeltetésszerii és
biztonsigos haszndlat kiiveteiményeinek,

- nyljtsanak védelmet a varhato hatisok okozta rtalmak ellen az épitmény rendeltetésszerii
hasznélata soran, és '

- feleljenek meg és élljanak ellen a varhaté mértékii terheléseknek, hatasoknak.

Az épiiletben veszélyes hulladék nem keletkezik.
Az épitési tevékenységgel érintett €piilet nem tartalmaz azbesztet.

A tervezés sorén az €rintett kozmiiszolgaltatokkal egyeztettem, a tervezett munkalatok a kiz-
miszolgéltatokat nem érintik.

Ezen nyilatkozatomat Kéréshegy Kazség Onkormanyzata(8617 Kérishegy,Petdfi u.71. )
€pittetd, a 8617 Kéroshegy,Kozma s.tér 1. 323/1 hrsz-u teriiletén — Vk 1 &vezetben — szolgil-
tatdsi pont épitésének engedélyezési tervéhez allitottam ki.

Ez a tervdokumenticié kizdrélag engedélyezési eljarasra szolgil, és mint ilyen nem he-

lyettesiti a kiviteli szintii terveket, kiilonésen nem a kiviteli szintii tartészerkezeti szimi-
tasokat és terveket.

Balatonszarszé, 2013. 11.



4./EPULET EPITESI ENGEDELYEHEZ STATISZTIKAI

ADATLAP
Az épiilet Létesitend®
g . hasznos lakasok
Az épiilet rendeltetése alaperii- (adils-
lete*, m* egységek)
- szima, db
LAKOEPULET
11.  Egylakasos lakéépiilet
12.  Kétlakdsos lakdépiilet
13.  Hérom és tobb lakdsos lakéépiilet
14.  Kozbsségi (szall6 jellegli) lakdépiilet (otthon, szallas)
20. UDULOEPULET
NEM LAKOEPULET
31.  Hivatali (iroda) épiilet
32.  Kereskedelmi (nagy — és kiskereskedelmi) épiilet (bevasarlé
kézpont, 6néllsilzlet, fedett piac, lakoss4gi fogyasztasicikk-
javitd hely, szervizillomas)
33.  Széllashely szolgaltat és vendéglaté épitlet (szalloda, mo-
tel, panzi6, fogadd, egyéb nyaralé — pihend otthon, tabor, va-
lamint étterem, kavéhdz, bifé)
34.  Oktatasi, egészségiigyi ellatast szolgald, valamint széra-
koztatésra, kézmiivelddésre hasznalt épiilet
35. Kozlekedési és hirk6zlési épiilet
36.  Ipari épiilet, raktar (gyar, miihely, szerel6iizem, csarnok, v4-
gbhid, sorfézde, sil6)
37. Mezbgazdasagi célra hasznalt gazdaségi és raktarépiilet
(istall6, magtar, pince, liveghiz)
38.  Egyéb nem lakéépiilet: gazd. ép., tarold, garézs 49,86 1
40. NEM UJ EPULET (épilletbsvités, stalakitss, stb. soran épi-

tendd 0 lakdsok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetlén az épittetd térzsszama
(az adészam elsé nyolc szédmjegye):

*Lakoépiilet hasznos alapteriilete: a lak4s(ok) bsszes helyiségeinek teriilete, tovabb4 tobblakasos ha-
zakban a kéz6s hasznalatu helyiségeinek teriilete is.
Nem lakoépiilet hasznos alapterililete: az épiilet rendeltetésének megfeleld célu teriiletek dsszessége. A
hasznos alapteriiletbe nem tartozik bele az épiiletszerkezetek Altal elfoglalt teriilet, a segédberendezé-

sek lizemi terilete (fiit6 — és légkondicionalé berendezések, dramfejleszidk terillete),

teriilete.

és az Atjarok




5./ EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

5/1./ JELENLEGI ALLAPOT, TERVEZESI PROGRAM

Az ingatlan Kéroshegy kézpontjdban talalhato.

Megkozelitése aszfaltozott Gtrdl térténik.

A k&vetkez6 kozmiivek biztositottak: viz, giz, szennyviz, villany.

Az ingatlan kozel sik teriilet,melyen a faluhéz épiilete, fedett pihend jatsz6tér valamint parko-
16k taldlhatéak. A megfelelé parkold szém a teriileten megoldott.

A projekt 6 célja a Kiils8-Somogy természeti-, téji és kulturalis sroksége folytan meglévé
turisztikai potencidljanak hatékonyabb kihasznélasa a térségi kerékparos és lovas turizmus
infrastruktirajinak fejlesztése révén. A projekt a Balaton-menti, fejlettebb turisztikai térségé-
nek utvonalrendszerét kivanja 6sszekdtni a hattértelepiilések térségének vonzerdrendszerével
(Koppényvdlgyi Turait, tervezett natirpark), valamint ki kivanja épiteni az alap infrastrukti-
raegyes elemeit is, annak érdekében, hogy valés forgalmat legyen képes generalni.

A projekt keretében Torokkoppany, Igal, Kéroshegy és Somogytir telepiiléseken létesiil ke-
rékparos és lovas turisztikét segitd szolgaltatasi pont. A szolgaltatasi pont olyan épiilet, amely
lehetdvé teszi a kerékparok és csomagok biztonsagos, zért (kabinos) elhelyezését arra az ido-
re, amig gyalogosan megtekintik a helyi nevezetességeket, vagy igénybe veszik a helyi szol-
galtatasokat. E mellett, hasonlé célbél a tiralovak szémara is fedett beallékat tartalmaz, ahova
a lovak bekéthetdk, etethetdk és itathatok. A szolgaltatasi ponton elérheték az alapvetd egyéb
szolgaltatasok is (telefon stb. akkumulator t5ltés, 1égkompresszor, ivéviz vételezés, szereld és
gumijavito készlet).

A kerékpiros €s lovas turisztikat segit$ szolgaltatasi pontok kialakitasinak tervezett koltsége
(a Mezdgazdasagi és Vidékfejlesztési hivatal Epitési Normagyiijteménye alapjan) telepiiié-
senként a timogatasi részkérelmet benyiijté szervezet timogatasanak mértéke és brutté vagy
nett6 elszamolhatosaga alapjén (nonprofit szervezetek esetében brutts, telepiilési 6nkormany-
zatok esetében nett6):A felmeriil$ vizesblokk igényt az faluhaz épiiletében meglévo szocidlis
blokkok biztositjak. A fedett-nyitott részen pihend padokat , szemét tarolét helyeztiink el.
Epitési dvezet: Vt 5.

5/2./ TERVEZETT EPITES, KORNYEZETI KAPCSOLATOK

Turisztikai szempontb6l az épiilet j61 1athaté és megkézelithetd helyen van, mind gyalogo-
san,gépjarmiivel és kerékparral.

Szabélyozasi terv szerint az épiilet elhelyezhetd.

A tervezett épiilet az ingatlanon a szabadon 4116 beépitési médnak megfeleléen keriil elhelye-
zésre, az Ovezeti elirdsoknak megfelel6en. A tetSszerkezet 15 fokos hagyomanyos fa szerke-

zetll nyeregtetd.

Héjalasa bitumenes zsindelyfedés. Az épitmény falai dérzsslt vékonyvakolatot kapnak drapp

szinben.A gyalult latszé faszerkezetek di6 szintiek.

5/3./ ANYAGOK, SZERKEZETEK
- alapoziés: 40 cm széles C12/kk minéségii vasalt beton sévalap a metszeten jelslt
mélységben.



- falazatok:

labazat:
szigetelés:

tetOszerkezet:

tet6fedés:

- badogos szerkezet:
- fodémek:

koszoruik:
nyilaszarok:

athidalasok:

- burkolatok:

- feliiletképzések:

- belsd feliiletképzés:

- térburkolatok;

PTH 25 N+F falazé elemek, illetve 10 cm vastag YTONG vaélaszfal
elemekbdl késziilt vilaszfalak.

20 em széles zsaluké C16/kk mlnoscgu betonnal kiéntve.

VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozorétegii, 4 mm
vastagsdgu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez.

Hagyoményos faszerkezetii nyeregtetd. Faszerkezetek TETOL FB
lang — és gombamentesitével lekezelendék.

TEGOLA bitumenes zsindely, STANDARD, téglany forma, eurépa
viros

LINDAB horganyzott acéllemez

Faf6dém 15x15 cm keresztmetszetii tartogerendakbol,alul 1écvazra
szerelt 1 rtg.12,5 mm RIGIPS RBI impregnalt gipszkarton boritéssal
monolit vasbeton C 16/kk min6ségii betonbdl.

a tervrajzok szerinti, részben tipus, részben egyedi faszerkezetek hé-
szigetelt livegezéssel.

POROTHERM ithidaldk 3 sor kisméretii tégla rafalazassal, 2 méteres
fesztav felett méretezett rabetonozassal alakitandé ki.

padléburkolat az alaprajzok szerint,fagyallé keramia burkolat flexibi-
lis ragasztoval.

a homlokzati rajzok szerint késziilnek, dérzsolt vékonyvakolat krém
szinben

BV jelii bels6 vakolat diszperzit festéssel, a 1atsz6 faszerkezetek
mahag6ni szinii vastaglazirral kezelve.

Az épiilet koriil térké burkolat

5/4./ TUZVEDELMI LEIRAS

A 28/2011. (IX.6.) szerinti tiizvédelmi eldirasokat a terv tiizrendészeti szempontbo] betartotta.
Tuzveszélyességi osztaly »D” mérsékelten tizveszélyes

------

11.

Az épitmények egy tuzszakasznak tekinthetd.

5/5./ KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

A tervezett piacon egészségre artalmas, légszennyezé és zajos tevékenység nem térténik. Az
épitményben tartozkodokat a kdrnyezetbdl karos hatasok nem érik, mivel az épiilet elétt at-
mend gépkocsi forgalom minimalis. Megéllapithato, hogy kémyezetvédelmi szempontbél
megfelel, s6t zajszint és levegémindség szempontjabél a mérhetd adatoknak jelentésen a ko-
vetelményeknek el6irdsai alatt kell maradniuk.

Az épitménybe épitési termeket, berendezést, szerkezetet beépiteni csak annak megfeleléség-

igazolasa mellett lehet!

5/6./ EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEfRAS
Az épiilet energiaigénye megoldhato a meglévé utcai halozatrdl. Az épiilet elektromos szere-
1ése, kdbelcsatornédkban a vonatkozo szabvanyok szerint torténik



Az alkalmazott érintésvédelem nullazas.
Zarlat és tulterhelés védelem: A fovezeték vonatkozasaban SBI patronos biztositék, az aram-
korok vonatkozdsiban a terheléshez illesztett kis automatak.

5/7./ KIEGESZITESEK

A keletkez0 tormelék elszallitisa a balatonendrédi hulladékleraké telepre térténik. Az épitési
hulladék ideiglenes térol6 helyéiil a fenti ingatlan szolgal. .

Az eresz — és lefolyocsatonék anyaga horganyzott acéllemez. A tet6n dsszegyiilt csapadékviz
a telken beliil lesz elszivarogtatva ill. a koztertileten hizdé vizelvezetd arokba vezetik.
Felhivom az épittetd és kivitelezd figyelmét, hogy az épitkezés sordn az érvényes baleset-
védelmi és munkavédelmi eldirdsokat tartsa be!

5/8./ HELYISEGLISTA
1 RAKTAR kerdmia burkolat 10,0 m2
2 KEREKPAR TAROLO kerdmia burkolat  8x2,5 m2= 20,0 m2
3 LOBEALLO kerimia burkolat 19,86 m2
(:)SSZ.NETTO ALAPTERI"JI:ET : 49,86 m2
OSSZBRUTTO ALAPTERULET: 72,68m2
4 FEDETT KOZLEKEDO viacolor 11,70m2
5/9./ RETEGRENDEK
1 Téglany bitumenes zsindelyfedés ] rtg.

bitumenes alatétlemez Irtg.

OSB lapburkolat 2cm

szarufa, 7,5x15 cm

15X15 fagerendak 15 em

parazar¢ folia 1 rtg.

RIGIPS RBI-1rtg+lécvaz 3,5cm
2 keramia burkolat 1,5cm

esztrichsimitas 0,5cm

aljzatbeton 6 cm

technolégiai szigetelés 1 rtg.

VILLAS Elastovill E-PV4 F/K 1 rtg.

Villas Pormex kelldsité alapozas I rtg

szerelGbeton 8 cm

DORKEN DELTA MS-8 védé lemez 1 rtg.

témdritett kavicsagyazat 10 cm
3 beton térkoburkolat 8 cm

homokégyazat 4 cm

tomoritett kavicsidgyazat 20 cm
4 Weber 141 KPS K kiilsé vakolat+szinezés 1,5 cm

PTH 25 falazéblokk 25 cm

Hvb8-mc, belsé, vakold cementes mészhabarcs 1,5 cm



5 Hvb8-mc, belsd, vakolé cementes mészhabarcs 1,5cm
YTONG 10 valaszfallap 10 cm
Hvb8-mc, belsd, vakolé cementes mészhabarcs 1,5 cm

5/10./ ZOLDFELULET SZAMITAS

Telek teriilete: 2780 m2
Epii]ctek+burkolt feliiletek alapteriilete:517+29+26,22+60+72,68 704,9 m2
Parkolok és kozlekedd teriiletek:117+162+71+266,45= 516,45 m2
Osszesen: 1221,30 m2

Zildfeliilet:2780-1221,30=1558,7 m2 = 56,06%>40%

5/11./ EPITMENYERTEK SZAMITAS

Nett6 alapteriilet : 49.86 m?2

Egyéb - az 1-4. sorba nem sorolhaité - helyisé-

5. get tartalmazé épitmény, épitményrész netté alapteriilet/m? 100
Feliiletben mért épitmények, épitményrészek, . 2
2 tartoszerkezeti elemek a feliilet teriilete/m~ 40

Szamitott épitményérték: 49,86 x 100.000-+11,7x40.000 = 5.454.000.-

5/12./ JELLEMZ0O ADATOK |

TELEK TERULETE: 2780 m2 ZOLDFELULET ARANY:  56,06%>40%
EPULETEK ALAPTERULETE  618,68m2 EPITMENYMAGASSAG: 2,689 m <10,0m
BEEPITETTSEG: 22,25 % < max. 40% EPITESI OVEZET: _ Vk 1
ABSZOLUT SZINTMAGASSAG = 126,5 mBf=+0,00 FOLDSZINTI PADLOVONAL

5/13./ BEEPITETTSEG SZAMITASA

Telek teriilete: 2780 m2

Meglévé épiiletek alapteriilete: 545,8 m2
Tervezett épiiletek alapteriilete: 72,88 m2

Osszesen: ' 618,68m2
Beépitettség: 618,68/2780=0,2662 22,25%>40%

5/14./ PARKOLO IGENY SZAMITAS

Az ingatlanon a megfelelé parkold szam biztositott.(26 db)



6.EPITESI HULLADEK TERVLAP

az épitési tevékenység soran keletkez6 hulladékhoz

KU, KTJ szama:

Az épiiteld adaiai; A villalkozdk adatai:
Kéroshegy Kozség On- | Neve, cime: '
kormanyzata 0 |,
Kéroshegy,Petdfi u.71. Neve, cime:

Diétum:2012.08.

Az épitéshely adatai:
8617 Kéroshegy, Kozma s.tér 1. 323/1 hrsz

feltjitasa, helyreallitdsa, korszeriisitése, tovibbépitése. (A kivéant rész aldhtzandé!)

A végzell tevékenység: atalakitésa,

bédvitése,

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor-| A hulladék anyagi mindsége szerinti | EWC kédszam Témeg Megnevezése Helyszine
szAm csoportositis L)
1. | Kitermelt talaj
170101 0,1
2. | Betontdrmelék
3. | Aszfaltttrmelék
170201 03
4. | Fahulladék
5. | Fémhulladék
1170203 0,01
6. | Miianyag hulladék
170107 0,2
7. | Vegyes épitési és bontasi hulladék
8. | Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék
Osszesen: 0,61




7./ EPITMENYMAGASSAG SZAMITAS

FELULET (F) HOSSZ (H)
1 17,74 5,75
2 24,43 9,05
3 17,74 5,75
4 14,01 6,09
5 14,01 6.09
6 24,43 9,05
z 11236 41,78

E‘pz’tménymagasség: F/H
112,36 /41,78 = 2,689 m
Az Vit 5 épitési bvezetre elbirt maximalis épitménymagassigl0,00 méter.

MEGFELEL

8/AKADALYMENTESITES

A létesitmény megkdzelitése részben akadilymentes, az OTEK el8irasai szerint.
A térburkolat téglaké burkolat, feliilete csiszasmentes és egyenletes. A burkolat feliileti ér-
dessége nem haladja meg a 0,5 ecm-t. A burkolat elemeinek elhelyezési hézaga az 1 cm-t ne
haladja meg A minimélis 1,5 méteres szélességli kiizlekedési titvonal mindenhol biztositott. A
megfeleld vizelvezetés szempontjabol a jardafeliilet legfeljebb 2 Y%-os maximalis oldallejtés-
sel birjon. Szinében és feliiletében eltérs vezetdsavok késziilnek. A gyengénlatok segitése
érdekében -a burkolattél elkiiloniils- sziirke szinii kerti szegély, valamint a szegély mellett
sziirke szini térk&bol késziilé feliilet keriil kialakitasra segitve ezzel a tajékozodast.
Az eltér§ forgalmi hasznilatd burkolat feliiletek szegélyezésére tapinthaté és lathaté informa-
ciot tartalmaz¢ felilletvaltissal torténik, példaul talppal is érzékelhetd lazibb vagy durvébb
feliiletii sav kialakitdsdval. A koziekeddk sikjan, és f51é benynld illetve l6gé akadalyok nin-
csenek. Kiiszob nem késziil. .
A teriileten a jelélések, informacidk sikirassal, Braille felirattal is késziilnek.
Az informécios tabla alaprajzi elhelyezése j6l lathaté helyen térténik. Tartalma kiilén, szem-
magassagban - 1,2-1,6 m kozétt — is lathato lesz. A feliratok a kivetkezd kévetelményeket
kielégitik:

- olvasasi tavolsignak megfelelé betiiméret

- Jol olvashaté betiitipus

- egyértelmu informacio

- tapinthatd felirattal kiegészitett (Braille, illetve dombornyomott felirat)

- piktogrammal kiegészitett

- kontrasztos szinhasznalat

- megfelelé megvilagitas
* A jarofeliilet s a kornyezete kizott 7,5 cm-nél nagyobb
szintkiilénbség nincs, ezért az Gtvonalak szegélyezésére tapinthatd &s lathaté informaciot
tartalmaz¢ feliiletvaltéssal térténik. (kavicsfeltsltés)




9./TECHNOLOGIAI LEIiRAS

A szolgaltato pont szocilis blokk igényét a teriileten talalhatd Faluhaz épiiletében biztositot-
tuk,mely az épitmény bejaratatd] 55 m-re talélhatd.

A rendelkezésre all6 vizesblokk:

Férfi we: 1 db we fiilke,2 pissoire+eldtér kézmosdval
N6i we: 2 db we flilke+elbtér kézmosdval
Mozgaskorlatozott we:1 db

Az épiiletben taldlhaté vizesblokk lizemeltetését az 6nkormanyzat alkalmazasaban allé sze-
mély végzi,aki gondoskodik a takaritasrél ill. a fogyd anyagok folyamatos pétlasarol.
Rendezvények alkalmaval jelenleg is biztositott a hétvégi {izemeltetés.

A szolgéltaté ponton egyidejilleg tartézkoddk szama:kb.4 f&

- burkolatok: padloburkolatok az alaprajzok szerint, keramia burkolat csiiszas-
gatlé kivitelben. ‘

Balatonszarsz6,2013.november.
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1. oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel 4ra dsszesen (HUF)
Anyag Munkadij

150040011712 (ENGY)
Gerendazsaluzas,
20-60 cm oldalmagassag kozott,
fa zsaluzatta],
alatamaszto allvannyal,
tagozattal vagy anélkiil készitve,
3 m magassagig
6 M2 s e

* 150040011942 (ENGY)

Koszoruzsaluzas, zsaluzattol fliggetleniil,
parkany nélkiil

13,95 m2 coserseitiess ' eusssmsemesresens
210030014601 (ENGY)
Lyukfiras vagy kisméretil foldkiemelés, oszlop,
alaptest vagy lehorgonyzas részére,
kézi erével, 2 m mélységig,
0,31-0,70 m atméré kozitt, -
1V. talajosztily

11 m e v

210030014722 (ENGY)
Munkairok foldkiemelése kézmiivesitett teriileten,
kézi erdvel, _
barmely konzisztenciaji talajban, dicolas nélkiil,
2,0 m? szelvényig,
1V. talajosztaly
1598 m3 et e

230030024306 (ENGY)

Vasbeton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap
készitése

helyszinen kevert

..... mindségl betonbol

C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.

Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomségi modulussal
15,98 m3 mororooen . eacooorrooer

230030024376 (ENGY)
Szerelobeton készitése,
.....mindségl betonbol

8 cm vastagsagig

C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.

Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal
2,5 M3 e sensesseeeseses

Készilt a TERC Kfi TERC VIP koliségvetés 2013.3 - SILVER programcsomagiaval
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2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) - A tétel dra dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij -

7 310011236620 (ENGY)
Betonacél helyszini szerelése
fliggoleges vagy vizszintes tartészerkezetbe,
bordas betonacélbodl,
4-10 mm atméré kozott ‘
FERALPI hidegen huzott borda nélkiili betonacél, 6 m-es
szalban, BHS55.50 6 mm
0,2 € it v e eereseeseseseaies
8 310011236925 (ENGY)
Betonacél helyszini szerelése
fiiggbleges vagy vizszintes tartdszerkezetbe,
bordas betonacélbol,
© 12-20 mm atméré kozétt
FERALPI bordas betonacél, 12 m-es szalban, Bst500S 12 mm
035 t reeeemm R
9 310010035160 (ENGY)
Hegesztett betonacél halé szerelése tartészerkezetbe
FERALPI 6K1515 épitési sikhalé; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150
mm osztéssal & 6,00 / 6,00 BHB55.50
0,2t it it e veveeesseeeesee
10 310210049473 (ENGY)
Vasbeton koszora készitése,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 kémnyezeti osztalyd,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidji betonbél,
kézi bedolgozassal, vibratoros téméritéssel,
400 cm? keresztmetszet felett
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsagi modulussal
LIS M3 s simmmmmnn sssfosesis sassesesesssssens
11 310300062383 (ENGY)
Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbol,
kézi tovabbitassal és bedolgozassal,
merev aljzatra, tartoszerkezetre léccel lehtizva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciaju betonbodl,
6 cm vastagsagig
C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,
5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal
1,965 M3 0 e e sevesesessnes

-----------------

Készult a TERC Kft TERC VIP koltségvetés 2013.3 - SILVER programcsomagjival.
A tételszamot kovel ON jelolés garaniala a koliségvetdsi tétel és az ON normagydjleményben szerepld szdveg egyezbségél
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3. oldal

Ssz. Tételszam . Egységre juté (HUF) A tétel 4ra dsszesen (HUF)'
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

12 320020072266 (ENGY)
Eléregyartott nyomottsv nélkiili nyilasathidalo elhelyezése,
tartészerkezetre, csoméponti kétés nélkiil,
falazat szélességi 4thidal6 elemekb6l vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordé falvall el6készitésével,
az 4thidalé elemek ideiglenes alatimasztasaval,
kiegészitd hdszigetelés ethelyezése nélkiil,
0,07 t/db tomegig,
égetett agyag-keramia kopenyes nyildsathidalé gerenda
POROTHERM A-12 keramia burkolatd nyllasathlda]o 1,25m
18 db e Frrsrean e
13 330010089011 (ENGY)
Teherhordo és kitsltd falazat készitése,
égetett agyag-keramia termékekbdl,
nitféderes elemekbél,
250 mm falvastagsigban,
250x375x238 mm-es méretii
kézi falazéblokkbdél,
falazo, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 25 N+F nutféderes kézi falazéblokk,
250x375x238 mm,
M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes mészhabarcs
874 m2 it i v e
14 330052053032 (ENGY)
Pillérfalazat készitése,
beton termékekbol
négyszdg keresztmetszettel,
250%250%230 mm-es méretii
pillérzsaluzé elembél
LEIER Pillérzsaluzé elem 25, méret 25/25/23 cm, Cikkszdm:
HUTGO4345
27 m it s v eere——
15 330110093692 (ENGY)
Vilaszfal épitése,
porusbeton termékekbél,
normal elemekbél,
100 mm falvastagsagban,
600x200x100 mm-es méretii
kézi falaz6elembdl (fugavastagsag 10 mm),
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
YTONG valaszfalelem, Pve jeli,600x200x100 mm
M 1 (Hf10-mc) falazé, cementes mészhabarcs, mészpéppel
40,5 M2 e e vesseteneen s Trnseasssss

Készull a TERC Kfi. TERC VIP kaltségvetes 2013 3 - SILVER programcsomagjaval
A tételszimot koveld ON jelolés garantalja a koliségvelési téte! és az ON normegyiijleményben szercp16 szbveg epyczbségél.
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4. oidal

Ssz.

Tételszdm Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel 4ra 6sszesen (HUF)
Anyag Munkadij

16

17

18

19

20

21

22

350010108313 (ENGY)
Fa tet6szerkezetek barmely rendszerben
faragott (fiirészelt) fabol,
0,021-0,025 m*m? bedolgozott famennyiség kozitt
Filirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.
100 m2 b eeeeeen

350040108943 (KNGY)
Deszkazis
bitumenes zsindely ala
100 m2 .

350040108972 (ENGY)
Deszkazas

homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig
150 m et v

350060109474 (ENGY)
Léckerités foldbe asott 15 cm keményfa
oszlopokkal, labdeszkaval, foldmunka nélkiil,
gyalulatlan kivitelben,
hevederezve, 24 mme-es flirészelt fa
40 m2 et e

350070109534 (ENGY)
Fafodémek,
porfodém 24 mm-es fels6 atfedd deszkazéssal,
faragott (fiirészelt) fabol
Fiirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6. 5 m lLo.
41,55 m2 it e

350111534392 (ENGY)
Faanyag gomba €s rovarkartevd elleni
megel6zo, egyidejlleg égéskésleltets védelme
mazolasi technoldgidval felhordott anyaggal
KEMIKAL TETOL FB égéskésleltetd, gomba- és
rovarkarositas elleni, faanyagvédd szer, zold
100 m2 s e

360010110844 (ENGY)
Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordassal,
belsd, vakolo cementes mészhabarccsal,
pérusbeton feliileten, 1 cm vastagsagban
Hvb8-mc, belsé, vakolé cementes mészhabarccsal és
Hs60-cm, feliiletképzé (simitd), meszes
cementhabarccsal
160 m2 e ereseveseneens

Készilt a TERC Kfi TERC VIP koltségvetés 2013.3 - SILVER programcsomagjaval
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5. oldal

Ssz. Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel dra gsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadjj

23 360010111442 (ENGY)
Homlokzatvakolat készitése
kiils6, vakolé cementes mészhabarcs alapréteggel, 2 cm
vastagsagban,
képoros habarcs fels6 réteggel,
dorzsilt feliilettel,
egy szinben
Hs10-mc, feliiletképzé, dorzsslt cementes
mészhabarccsal, Hvh10-mc, kiilsd, vakolo cementes
mészhabarcs alapréteggel
87/ M2 it st evsnesssnnee veeeersesnsten

24 410052261432 (ENGY)
Bitumenes zsindelyfedés készitése szegezhetd aljzatra,
(alatétlemez kiilon tételben elszdmolva),
tivegfatyol hordozéréteg fuvatott bitumenes fedébevonati,
10-15° tetdhajlasszog kozitt szegezve,
3,01-3,5 mm vastagsag kozott
TEGOLA CANADESE bitumenes zsindely, STANDARD,
tégldny forma, eurdpa voros
100 M2 it s aeesessesnenns

25 410051744804 (ENGY)
Bitumenes zsindelyfedésnél
alatétlemez elhelyezése szegezhett aljzatra,
2,5 mm vastagsagig
MASTERPLAST Roofbond Shingle V13 iivegfatyol hordozé
rétegli oxidbitumenes alatétlemez, Cikkszam: 0457-01001000 )
100 M2 i s evesseeeemrens eeeeeaesereeeas

26 420020223134 (ENGY)
Padléburkolat készitése,
mazas keramia vagy mérvanylapokbol,
agyazo6, meszes cementhabarcsba fektetve,
30x30 cm-es .
30x30 cm-es mazas keramia atlagar
36 M2 it e e eeteemesseseeen

27 430020334532 (ENGY)
Fliggbereszcsatorna szerelése, félkorszelvényt,
barmilyen kiteritett szélességben,
horganyzott acéllemezbdl

Fiiggdereszcsatorna Ha 0,55, félkor szelvényi, Ksz: 40 cm
32 M e eereceneennnen, oo ooooreoons

Készalta TERC Kft TERC VIP kbliségvelés 2013 3 - SILVER programcsemagjaval
A 1ételszdmot kovetd ON jelolds garantalja a kbltségvelési tétel és az ON normagyiijleményben szerepld szbveg egyezfséget
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8. oldal

Ssz. Tételszam - Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

38 620032437893 (ENGY)
Tér-, ut- vagy jardaburkolat készitése TEGLAKO® falazé és
térburkolé elembél,
homokos kavics alapréteggel, homokéagyazatra, hézagoldssal,
lapjara fektetve,
24x12%5 cm-es méretben
Barabis Téglaké Kft. TEGLAK O+® elem, esztétikus, tartds
betontermék, 240x120x50 mm, sirga-piros
60 m2 s st e eeeeeeses
39 710020716871 (ENGY)
Szigetelt vezeték elhelyezése kizvetlen falhoronyba vagy falra
fektetve,
vakolat ald, 1-3 erii tomor rézvezetdvel,
dobozokkal és ledgazé kétésekkel, szigetelési ellenalls
méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozé vezetékvégek bekétése nélkiil,
keresztmetszet: 1,5-2,5 mm?
PannonCom-Kabel MMFalCu 450/750V .1x2,5 mm?, tdmér
rézvezetovel
120 m it i eevvvereene e
40 710020718406 (ENGY)
Gumikdpenyes kabel fektetése kézi erdvel,
kézepes mechanikai igénybevételre,
kabel arokba vagy kdbelcsatornaba
(gépek bekostéséhez is),
tomeghatar: 0,36-0,65 kg/m
PannonCom-Kabe] HO7RN-F 450/750V gumiképenyes vezeték
3x6 mm?, rézérrel (GT) .
120 M e sssmssssessses svvsessessssenne veevessseeseenn
41 710052643984 (ENGY)
Komplett vilagitasi szerelvények;
Fali kapcsolok elhelyezése,
elore elkészitett tartészerkezetre,
falon kiviili, 10A
egyp6lust kapcsold
vizmentes IP 44, IP 54, IP 55 '
LEGRAND Nepteo IP44 egypdlusi kapesolé fehér R: 686700
2db < ———

-----------------

Készult a TERC K. TERC VIP koliségvetés 2013.3 - 811 VER programcsomagjaval.
A ételszamot kovels ON jelolés garantilja a kohségvetési tétel ¢s az ON normagyiijteményben szerepld szoveg egyezoségét
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9. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara Gsszesen (HUF) |
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

42 710050733594 (ENGY)
Komplett vilagitasi szerelvények;
Csatlakozoéaljzat elhelyezése,
elore elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviil, 16A,
foldelt,
egyes csatlakozoéaljzat (2P+F)
LEGRAND Kontallux P44 2P+F csatlakozoaljzat fehér R:
083913
2 db i e . e
43 710102651206 (ENGY)
Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése
eldre elkészitett tartoszerkezetre, tiikrds, nyitott,
fénycsoves Kivitelben,
T8, T12 fénycséves
elektronikaval szerelt (A energia osztalyi),
képrazaskorlatozott (V, parabola tiikrs)
VI-KO dupla parabolatiikrds tiikrés-racsos. falon kiviili
lampatest 2*36W EVG, T8
2. db e s v, oo
44 920032611675 (ENGY)
Kerti fa épitmények,
fapadok, asztalok, rénkbutorok kialakitasa
Acer Strpad garnitlira asztal padokkal parkba, jatszotérre,
kdrmart fa szerkezeti elemekbél, felnStt méret, Cikkszam: A5-
14
1 db et s

45 920032242791 (ENGY)
Kerti fa épitmények,
fa szeméttarold :
MA-FA-JA Jatsz6téri Fa hulladéktirold, Cikkszam: kk.05
I db v e e oo,
46 920032242946 (ENGY)
Informécié hordozé berendezések (fa, fém, iiveg),
elektromos bekdtés nélkiil,
hirdetétabla elhelyezése
MA-FA-JA Téajékoztaté tabla tetével, tiblaméret: 140x100 ¢cm
akac flirészarubdl, 2 rétegii felletkezeléssel, Cikkszam: kk.08
1 db ooy oo

----------------------------------

Munkanem &sszesen:

----------------------------------------------

Készult a TERC Kft. TERC VIP kdltségveiés 2013.3 - SILVER programcsomagjaval
A télelszamol kovel ON jelolés garantalja a koltségvelési télel és az ON normagyijteményben szerepld sziveg egyezbségét.
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