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Targy: Kéroshegy, Kiilteriilet 0111/3 hrsz. villamos energia ellatasa

A BO-06/2011 tervszamon hozzank kuldétt helyszinrajzot atvizsgalva megallapitottuk, hogy a targyi 0.4
kV-os kabel keresztezi az FGSZ Zrt. Uzemeltetésében levé Mezbszentgyérgy-Lengyeltéti DN 400
nagynyomasu gazvezetéket, és a vele parhuzamosan haladé banyauzemi hirkézlési kabelt.

A tervezés soran az alabbiakat kell figyelembe venni:

- Atervezett 0.4 kV-os kabelt nem fém anyagu védécsébe kell helyezni.

— A keresztezést gy kell megtervezni, hogy a tervezett 0.4 kV-os kabel védécsove és a gazvezeték kozott
min. 0,6 m palasttavolsag legyen.

— Avéddcsé tulnyulasa a gazvezetéken min. 5-5 m, a banyatzemi hirkézlési kabelen 2-2 m legyen.

— A szénhidrogén szallitdé rendszerink katédos védelemmel van ellatva, ezt kérjuk figyelembe venni.

— A vezeték biztonsagi dvezetében (14-14m) munkat végezni csak Uzemunk szakfelugyeletének jelenlétében
szabad.

— Amennyiben a keresztezett kabel a keresztezésben nincs véddcsében, akkor a kabelre hosszaban
felhasitott min. 2 m hosszu PE-T 110 védécsoévet kell felhelyezni. A védécsovet gy kell a kabelen
elforgatni, hogy a hasiték alulra kertljon. A védécs®é végeinek a munkaarok szélein 1-1 m-re tal kell
nyulniuk. A keresztezés helyére 1 db digitalis azonositéval ellatott SEBA Marker 2500i (narancsszin()
rezgokort kell tenni. A rezgékért minden fém targytél min. 20 cm-re, és max. 1.5 m mélységben lehet
elhelyezni.

— Az 1993. évi XLVIIl. sz. a banyaszatrdl szolé térvény 50/A. §-a (2) bekezdésének h) pontjdban kapott
felhatalmazas alapjan a szénhidrogén szallité vezetékek biztonsagi kévetelményeirdl sz6l6 79/2005. (X.11.)
GKM rendelet el6irasait, tovabba a térvény végrehajtasarél szolé 57/2008. (111.26.) Korm. Rendelettel
modositott 203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet 19/A. §-nak biztonsagi évezetre vonatkozo elbirasait be kell
tartani.

— Kezel6i hozzajarulasunk kiadasa végett 2 pld. tervdokumentaciét kérink megkuldeni tzemink részére.

Levelink mellékleteként megkildjik a gazvezeték nyomvonalat tartalmazé térképmasolatot a keresztezés
helyérél.
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